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| L S RECHTS

mm mm mm DROITE
6 155 230 Hexagonaal Queue hexagonale 542.060.51
8 155 230 Hexagonaal_Queue hexagonale 542.080.51
10 155 230 Hexagonaal Queue hexagonale 542.100.51
12 155 230 Hexagonaal_Queue hexagonale 542.120.51
14 155 230 Hexagonaal _Queue hexagonale 542.140.51
16 155 230 Hexagonaal_Queue hexagonale 542.160.51
18 155 230 Hexagonaal Queue hexagonale 542.180.51
20 155 230 Hexagonaal_Queue hexagonale 542.200.51
new] 7 360 460 Hexagonaal_Queue hexagonale 535.070.51
8 360 460 Hexagonaal _Queue hexagonale 535.080.51
10 360 460 Hexagonaal_Queue hexagonale 535.100.51
12 360 460 Hexagonaal _Queue hexagonale 535.120.51
14 360 460 Hexagonaal_Queue hexagonale 535.140.51
16 360 460 Hexagonaal _Queue hexagonale 535.160.51
18 360 460 Hexagonaal Queue hexagonale 535.180.51
20 360 460 Hexagonaal Queue hexagonale 535.200.51

TECHNISCHE GEGEVENS:

DONNEES TECHNIQUES

- De I'acier de premiére qualité

- Point de centrage balancé de précision
- 1 tranchant affilé de précision

- 1 cannelure spirale

- 1 guide

- Super sterke staalsoort
- SP precisie-centreerpunt
- 2 SP voorsnijders [V2]

- lange levensduur

ToepassiNG: Voor het zonder splintering boren van
diepe gaten in zacht- en hard hout. AppuicaTion: utilisé pour le pergage de trous pro-

fondes dans du bois tendre et dur.



