PLANNEX

E - If necessary, clean the driving screw head so to
allow a better grip with the allen key. Turn the driving
screw till the bottom without forcing (by lowering the
wedge, the knife will be released).

D - Falls notwendig, die Schraubenkdpfe und
Spannelemente mit Druckluft reinigen, damit die
mitgelieferten Schliissel richtig sitzen.
Spannschraube ohne Kraftaufwand maRig anziehen,
bis das Messer frei liegt. (Das Spannsystem lést sich
durch herunterdriicken des Spannkeils).

E - KNIVES REPLACEMENT

At first it is important not to use knives longer than the cutterhead itself, then, regardless you are using HS or HW knives, the following steps must be followed:

D - ERSETZEN DER MESSER

Wichtig: niemals Messer einsetzen, die langer sind als der Grundkdérper! Unabhéngig vom eingesetzten Messertyp (HS oder HW), nachfolgend die notwendigen Schritte:

E - Remove the knife sideways then clean the knife
pocket with air preassure. Replace the knife centering
it along the head length.

D - Das Messer seitlich herausziehen und den
Messersitz mit Druckluft reinigen.

Neues Messer einfiihren und mittig auf dem Fraser
ausrichten.

E - Untighten (loosen) the driving screw fill softly

touching the wedge. The clamping force must be zero.

D - Die Spannschraube wieder losen, bis diese
locker und ohne Kraftaufwand am
Spannkeil oben anliegt.

E - Attention: if while untightening you may use a
strong torque, you will create a hump on the wedge
damaging the clamping system and jeopardizing your
own safety. Based on that, we strongly recomend you
to follow the above mentioned instructions.

D - Achtung: Die Fassung der Schraube im Spannkeil
dient lhrer Sicherheit und verhindert das Herausfallen
der Spannschraube beim Einsatz der Werkzeuge.
Wenn Sie beim Lésen der Spannung die Schraube
unter hohem Kraftaufwand (iber die vorgesehene
Fassung des Spannkeils hinaus drehen, wird der
Spannkeil unwiderruflich beschadigt und ein
Werkzeugeinsatz ist nicht mehr maglich!



