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Ruw-slotbeslagfrees - rechtsdraaiend Z2 en Z3
Roughing hardware slot router cutter - right-hand Z2 and Z3

Oontworpen voor: CNC-machinecenters.

Geschikt voor: ramen, luiken en al het beslag op massief hout.

Kenmerken: opwaartse spiraal, goede verspaning, spanen worden naar boven toe
afgevoerd.

Designed for: CNC machining centres.

Suitable for: windows, shutters and all hardware on solid wood.

Features: upcut helix, good chip flow, upward chip removal.

Opwaarts - Upcut

Code
Code

SAP
SAP

|} h1 H A  HW-kwaliteit
mm mm mm mm Quality of HW

Z Max.opm
Max RPM

45 95 150 14 HO5MG 3 25.000 SCH3UMN102R FO3FR03827

45 95 150 16 HO5MG 3 25.000 SCH3UMN104R FO3FR03828

45 95 150 18 HO5MG 3 25.000 SCH3UMN106R FO3FR03829

h1

Ontworpen voor: CNC-machinecenters.

Geschikt voor: ramen, luiken en al het beslag op massief hout.

Kenmerken: opwaartse spiraal, goede verspaning, spanen worden naar boven toe
afgevoerd.

Designed for: CNC machining centers.

Suitable for: windows, shutters and all hardware on solid wood.

Features: upcut helix, good chip flow, upward chip removal.

Neerwaarts - Downcut

PIO6MD BC3** __F D h H A h1 HW-kwaliteit Z Max.opm Code SAP
- mm mm mm mm mm Quality of HW Max RPM Code SAP

16 45 150 16 95 MG10 2 20.400 **PIO6MDBC3* FO3FRO0468

16 45 150 16 95 MG10 3 20.400 PIO6MDCC3* FO3FRO0469

18 45 150 18 95 MG10 3 23.500 PIO6MDDC3* FO3FRO0470

200 45 150 20 95 MG10 3 24.000 PIO6MDEC3* FO3FRO0471

Ontworpen voor: CNC-machinecenters.

Geschikt voor: ramen, luiken en al het beslag op massief hout.

Kenmerken: opwaartse spiraal, goede verspaning, spanen worden naar boven toe
afgevoerd.

Designed for: CNC machining centers.

Suitable for: windows, shutters and all hardware on solid wood.

Features: upcut helix, good chip flow, upward chip removal.

Neerwaarts - Downcut

1 D h h1 H A HW-kwaliteit Z Max.opm Code SAP
*) mm mm mm mm mm Quality of HW Max RPM Code SAP
. 14 45 95 150 14 HO5MG 3 25.000 SCH3DMN102R FO3FR0O3775
Massief hout - best neerwaarts
Solid wood - Best Downcut 16 45 95 150 16 HOSMG 3 25000 SCH3DMN104R FO3FRO3776
18 45 95 150 18 HO5MG 3 25.000 SCH3DMN106R FO3FR03777

Laminaat - best opwaarts
Laminates - Best Upcut

* Verkrijgbaar tot einde voorraad - * Available until stock sells out

MASSIEF HOUT TOEVOER & SNELHEDEN:
SOLID WOOD FEED & SPEEDS:

Maximale diepte per freesgang s, / Maximum depth per stroke s, 8 mm
Aanbevolen toevoer bij 18.000 opm / Suggested infeed at 18.000 RPM 15 m/min
SPAANPLAAT TOEVOER & SNELHEDEN:

CHIPBOARD FEED & SPEEDS:

Maximale diepte per freesgang s, / Maximum depth per stroke s, 15 mm
Aanbevolen toevoer bij 18.000 opm / Suggested infeed at 18.000 RPM 12 m/min

0,05 mm
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