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= Bati extra-large et lourd pour un fonctionnement trés silencieux et
une meilleure stabilité pour travailler sur des pieéces mal équilibrées

= Réglage en continu de la vitesse de rotation avec 3 niveaux de courroie
de 60 a 3'600tr/min JWL-1221VS-M)

= Transition en douceur de la marche avant & la marche arriére,
affichage numérique de la vitesse

= Le systéme électronique de régulation Smart Control assure un couple maximal:
avantageux pour le tournage de grandes piéces (JWL-1221VS-M)

= Entrainement par courroie en poly-V sans a-coups; convient a un fonctionnement
en continu; systéme breveté de serrage rapide de la courroie a une main

= Indexage intégré 24 x 15° pour motifs & trous et travaux décoratifs

= Blocage de broche a I'avant de la poupée fixe, pour changer facilement un
plateau circulaire et un mandrin pivotant

= La broche de contre-poupée avec pergage 9mm permet le pergage du matériau

= Trois vitesses de broche: 60-900/110-1'800/220-3'600 (JWL-1221VS-M)
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= Bati extra-large et lourd pour un fonctionnement trés silencieux
et une meilleure stabilité pour travailler sur des piéces mal équilibrées

= Poupée fixe réglable sur tout le bati, pivotante a 360° avec cran pour
0°/30°/60°/90°/135°/180°/270°

= Réglage en continu de la vitesse de rotation par la poignée tournante
sur I'extrémité de la poupée fixe de 280 a 2'500tr/min

= Indexage intégré 36x 10°

= Blocage de broche a I'avant de la poupée fixe, pour changer facilement
un plateau circulaire et un mandrin pivotant

= Serrage a double cale pour porte-outil, résistant, efficace,
maintient la position de maniére sécurisée

= Contre-poupée avec filet trapézoidal robuste, pergage a la broche 108 mm
avec échelle, passage foré 9mm

Modeéle JWL-1221-M JWL-1221VS-M

| Puissance (V/kW) 230/0.56 230/0.95 |
Pivotement au-dessus du banc (mm) 318 318
Base du porte-outil pivotant (mm) 240 240
Distance du centre (mm) 500 500
Vitesses de la broche (tr/min) gﬁ%@g%gozson 10 60-3'600, variable
Nez de la broche M33x3.5 | M33x3.5
Verrouillage indexage de la broche 24x15° 24x15°
Cone de la broche de poupée fixe CM2 CM2
Cone de la broche de contre-poupée CM2 CM2
Diamétre de |'orifice de contre-poupée (mm) 9 9
Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm) 57 57
Appui de I'outil (@/mm) 150+250/15.9 150+250/15.9
Dimensions (mm) 900x360x530 | 900x360x530
Poids (kg) 55 55

Si besoin d’autres informations techniques, vous devriez vous reportez au manuel d'utilisation.

DONNEES TECHNIQUES

JET

ACCESSOIRES P.46

& [ ]
ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

Bewertet mit ,.GUT”
Ausgabe 06/2017

www.selbst.de

Puissance (V/kW) 230/1.3
Pivotement au-dessus du banc (mm) 370

Base du porte-outil pivotant (mm) 280

Distance du centre (mm) 1'016

Vitesses de la broche (tr/min) 280-2'500, variable
Nez de la broche M33x3.5
Verrouillage indexage de la broche 36x10°

Cone de la broche de poupée fixe CM2

Cone de la broche de contre-poupée CM2

Diameétre de I'orifice de contre-poupée (mm) 9

Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm) 108

Appui de |'outil (8/mm) 300/25.4
Dimensions (mm) 1'850x535x 1'250
Poids (kg) 165

Si besoin d’autres informations techniques, vous devriez vous reportez au manuel d'utilisation.




