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Holzbandsäge/ wood bandsaw

HBS470PROFI *

 » gummierte und präzisionsgelagerte Gussspeichenlaufräder  
 ermöglichen geräuscharmen Betrieb
 » Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
 » Maßskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen   

 und Einstellen
 » Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad- 

 Zahnstangenkombination einstellbar
 » Sägebandbreite von 6mm bis 25mm möglich
 » Maschinenhöhe: 186cm
 » 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min)
 » Schrägverstellung Tisch von 0°-45° über verzahnte Führung
 » 2 Anschlußmöglichkeiten für Absaugung (Ø100mm)

Lieferumfang: 1x Sägeband, Gehrungslineal, Anschlag

 » rubber-coated cast iron wheels ensure a quiet operation
 » aluminium fence with quick release function
 » fence guide with loupe for precise adjustments & reading
 » cutting height-adjustable via hand wheel and gear rack
 » windows to check the tension of the saw band
 » saw band width from 6mm up to 25mm
 » machine total height 186cm
 » 2 speeds (380 and 820 m/min)
 » table angle adjustment (0°-45°) via splined guideguide
 » 2 dust collector connections (Ø100mm)

included in delivery: 1x saw belt, mitre gauge, fence guide

für den professionellen Einsatz  
mit Gußantriebsrädern
for professional use 
with grey cast wheels

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Ausladung / max. Schnittbreite / throat / 
max. cutting width

465 mm

Schnittbreite am Längsanschlag /  
max. cutting width at rip fence

390 mm

Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90° 285 mm

Bandsägetisch / table

- Tischmaße / dimensions 530x480 mm

- Schwenkbereich/ tilt -10° bis +45°

- Tischhöhe / height from ground 960 mm

Sägebandlänge / sawband length 3454 mm

Sägebandbreite / sawband width 6 - 25 mm

Bandgeschwindigkeit / sawband speed 380 oder/or 820 m/min

Laufrollendurchmesser / flywheel diameters 470mm

Motorleistung S1 (100%) / S6 / 
motor power S1 (100%) / S6

1,5kW/2,1kW

Absauganschluss / dust outlet diameter 100 mm

Netzspannung / voltage 230 V / 400V

Nettogewicht ca. / net weight approx. 162 kg

Versandgewicht / shipping weight 170 kg

Verpackungsmaße / packaging dimensions 840x540x1980mm

10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
multiple (10pcs) ball bearing saw band guide

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Bandsägeblatt / band saw blade 6mm BSB470B6

Bandsägeblatt / band saw blade 8mm BSB470B8

Bandsägeblatt / band saw blade 10mm BSB470B10

Bandsägeblatt / band saw blade 12mm BSB470B12

Bandsägeblatt / band saw blade 15mm BSB470B15

Bandsägeblatt / band saw blade 20mm BSB470B20

Bandsägeblatt / band saw blade 25mm BSB470B25

HBS470PROFI VIDEO:

Holzbandsäge/ wood bandsaw

HBS600DELUX *

 » Präzisionsgerät für Profianwender
 » besonders ruhiger und präziser Lauf dank  

 eines massiven Maschinengehäuse aus Stahlblech
 » durchzugsstarker 6 kW (S6) Motor, schneidet auch  

 problemlos durch dickes Hartholz
 » Sägebandführung in Industriequalität, für präzises  

 und bequemes Arbeiten
 » fein geschliffener Gusseisen-Tisch im T-Nut-Design 

 sorgt für exzellente Ebenheit
 » Verstellung der oberen Sägebandführung mittels  

 Handrad über eine Zahnstangenführung
 » extra großer Parallelanschlag mit solider  

 Führungsstange sorgt für eine präzise und  
 reibungslose Handhabung
 » Thermoschutzsicherung
 » inklusive Gehrungslineal

 » precision tool for professionals
 » particularly quiet and precise running thanks to a  

 massive machine housing made of steel sheet
 » powerful 6 kW (S6) motor meets the demand for  

 slicing thick hardwood
 » industrial grade bandsaw blade guide, to ensure  

 precision and convenience
 » fine ground and thickened cast iron table with T-slot  

 design to ensure excellent surface flatness
 » rack and pinion design to ensure that the cutting  

 height adjust ment is accurate, reliable and durable
 » extra large rip-fence with solid guide rod ensures  

 precision, smooth sliding and splendid handling
 » thermal overload protection
 » inclusive miter gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Spannung / Voltage 400 V / 3 / 50 Hz

Motorleistung / engine power 4 kW (S1) / 6 kW (S6)

Sägebandgeschwindigkeit / bandsaw speed 1500 m/min

Sägebandlänge / sawband legth 4470 mm

Sägebandbreite / sawband width 10-35 mm

Tischgröße / table size 700x608 mm

max. Schnittbreite / max. cutting width 580 mm

max. Schnitthöhe / max. cutting height 90° 370 mm

Schwenkbereich / pivoting range 0-20°

Absaugstutzen / suction port Ø 100 mm

Abmessung / dimensions 1201x889x2017 mm

Gewicht / weight 330 kg

Schalldruckpegel / sound pressure level LPA 90 dB(A)

Sägebandführung in Industriequalität, für 
präzises und bequemes Arbeiten

industrial grade bandsaw blade guide, to 
ensure precision and convenience

massive Grauguss Laufräder
massive gray cast iron guide wheels

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Bandsägeblatt 4470x10x0,6mm Teilung 6 mm 
sawblade 4470x10x0,6mm pitch 6 mm

BSB600DELB10

Bandsägeblatt 4470x20x0,7mm Teilung 6 mm 
sawblade 4470x20x0,7mm pitch 6 mm

BSB600DELB20

Bandsägeblatt 4470x35x0,7mm Teilung 10 mm 
sawblade 4470x35x0,7mm pitch 10 mm

BSB600DELB35

extra großer Parallelanschlag mit solider 
Führungsstange sorgt für eine präzise und 
reibungslose Handhabung

extra large rip-fence with solid guide rod en-
sures precision, smooth sliding and splendid 
handling

230V

400V


