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LANGLOCHBOHRMASCHINEN / MORTISING MACHINES 

BOHR- UND STEMMMASCHINEN / MORTISERS

230V/400V

Langlochbohrmaschine / mortising machine

LBM290

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Tischmaße / table dimensions 500x210 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth 140mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width 290 mm
Tischhub/ vertical table stroke 140 mm
Dübelbohrrasterabstände/ pin point distances 16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / 
motor power (S1 100%)/(S6)

2.2 kW / 3.1 kW

Netzspannung/voltage 230V oder 400V
Nettogewicht ca./ net weight ca. 110kg
Versandgewicht/  gross weight 117kg
Verpackungsmaße / packaging dimension 680x840x715mm

 » precise and easy gliding table travel operated 
 by multi-bedded lever
 » handy and smooth-running table height adjustment via   

 dove tail guidance
 » two individual table height positions
 » fine adjustable by hand wheel
 » 100mm dust collector plug
 » machine base cabinet for toolings 
 » pin drilling device with 4 different defined positions

included in delivery: Wescott drill chuck 16mm, down 
holder, dust collector hood, pin drilling device

 » präzise u. sehr leichtgängige Tischbewegung durch 
 mehrfache Lagerung 
 » einfache Tischhöhenverstellung mittels 

 Schwalbenschwanzführung
 » zwei Tischhöhenpositionen verstellbar über Handrad
 » hochwertiges 2-Backenfutter zum professionellen Spannen 

 der Langlochbohrer
 » Absaugmöglichkeit über 100mm Absaugstutzen
 » Staufach für Werkzeuge im Maschinensockel
 » Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen

Lieferumfang: Wescottbohrfutter 16mm, Niederhalter, 
Absauganschluss

Multi-Dübelbohrmaschine / single-raw multi-boring machine

DBM21N *

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Spindelanzahl / pieces of drill spindles 21
Bohrspindelabstand / drill spindle distance 32 mm

Distanz zwischen erster und letzer Spindel / 
distance between 1st and last spindle

640 mm

max. Bohrtiefe / max. drill depth 50 mm
max. Werkstückhöhe / max. workpiece height 80 mm
Bohrspindeldrehzahl / drill spindle speed 2840 U/min
Tischmaße / table dimensions 870x550 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / 
motor power S1 (100%) / S6

1,5 kW / 2,1 kW

Netzspannung / voltage 400 V
Druckluftanschluss / required compressed
air supply

6 - 8 bar

Nettogewicht ca. / net weight ca. 341,5 kg
Versandgewicht / gross weight 412 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension 1050x1050x1100

 » ideal für Eck- und Rahmenverbindungen, Bohrungen für   
 Schrankbeschläge
 » Bohraggregat pneumatisch 0°- 45°- 90° schwenkbar 
 » zum stirn- und flächenseitigen Bohren
 » 2 Pneumatikspannmodule
 » Fußpedal zum Spannen – Bohren - Lösen
 » Spindelanzahl: 21, Spindelabstand: 32mm
 » Abstand von erster zur letzten Spindel: 640mm
 » Pneumatikanschluss: 6bar (0,6MPa), bis max 8 bar (0,8MPa)
 » rückwärtiger Kippanschlag 3m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Dübelbohrer linksdrehend Ø6mm, 
Schaft 10mm/ pin drill left-turning 
Ø6mm, flagpole 10mm

DBM216MML

Dübelbohrer rechtsdrehend Ø6mm, 
Schaft 10mm/ pin drill right-turning 
Ø6mm, flagpole 10mm

DBM216MMR

Dübelbohrer linksdrehend Ø8mm, 
Schaft 10mm/ pin drill left-turning 
Ø8mm, flagpole 10mm

DBM218MML

Dübelbohrer rechtsdrehend Ø8mm, 
Schaft 10mm/ pin drill right-turning 
Ø8mm, flagpole 10mm

DBM218MMR

Werkzeugaufnahme, Schaft 10mm/
tool holder, flagpole 10mm

DBM21WA

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGL

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGR
Fahreinrichtung/moving device UFE 300

 » used for edge and frame connections, 
 cupboard fittings etc.
 » boring unit pneumatical tiltable 0°- 45°- 90°
 » 2 pneumatical fixing elements
 » foot pedal to clamp – drill - release
 » spindles: 21, distance of spindles: 32mm
 » distance of spindles: 640mm
 » pneumatic pressure: 6 bar (0,6MPa), up to 8 bar (0,8MPa)
 » backside fence 3m

mit 3m-Anschlag
with 3m back fence

8 Stk. Werkzeugaufnahmen im Lieferumfang enthalten
8 pcs of tool holder included in delivery

400V

LANGLOCHBOHRMASCHINEN / MORTISING MACHINES

mit Links-Rechtslauf & Gehrungsanschlag
with left-right run, mitre fence

(nur bei 400V / only with 400V)


