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Langlochbohrmaschine + Auslegertisch / mortiser + table extension

LBM290K & LBM290KAL

LBM 290K

LBM 290K & LBM 290KAL

mit Stemmbohreraufsätzen
incl. adapter for mortising drills

 » für Präzisionsbohrungen
 » optional 3 Verlängerungstische mit Stützfüßen für 

 komfortables Arbeiten auch bei
 großen Werkstücken (LBM 290KAL)
 » Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedlichen 

 Rasterebenen (16-20-22-25mm)
 » 2 Endanschläge für Serienfertigung standard
 » Links- und Rechtslauf (nur bei 400V)
 » einfache und komfortable Einhandbedienung
 » Tischverlängerung vorn optional: 600x300mm, 

 seitlich 595x260mm
 » Aufstellmaße Maschinen: 800x900x1500mm
 » Aufstellmaße mit Verlängerung: 2600x1530x1500mm

Lieferumfang: 1 Stemmbohrer 10mm, 4 Stemmbohrer-  
aufsätze (19mm, 20mm, 28mm,30mm), 1 Gabelschlüssel,   
3x6 Kantschlüssel, Dübelbohreinrichtung, Gehrungsanschlag, 

Excenterspanner

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Tischmaße / table size 570x300mm

Tischverlängerung / table extension 600x300mm

Verfahrweg quer / travel longitudinal 290mm

Verfahrweg in die Tiefe / travel transversal 155mm

Höhenverstellung / travel height 140mm

Motorleistung (S1 100%)/(S6) /
motor power (S1 100%)/(S6)

3kW/ 4,2kW (230V)

3.8kW/5,3kW (400V)

Netzspannung / voltage 230V oder/or 400 V

Motordrehzahl 230V / motor speed 230V 2800 U/min / rpm

Motordrehzahl 400V / motor speed 400V 1400/2800U/min

2-Backenfutter bis / 2-jaw chunck up to 20mm

Abmessung / dimensions 855x600x1160mm

Gewicht netto/brutto ca. / 
weight net/gross approx.

140kg/160kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGR

Stemmbohrer Quadratisch 6-8-10-
12-16 mm / mortise drill bit quadratic 
6-8-10-12-16 mm

STM26B

 » drilling head enables high precision
 » optional with 3 extension tables and supporting legs for   

 easy and save
 » handling of large workpieces (LBM 290KAL)
 » pin drilling device with 4 different defined positions 

 (16-20-22-25mm)
 » dual-sided adjustable longitudinal end stops for serial   

 drilling
 » standard with left-right run (only 400V)
 » easy and comfortable one hand operation feasible
 » table extensions front (optional): 600x300mm, 

 side: 595x260mm
 » machine dimensions: 800x900x1500mm
 » machine dimensions incl. extensions:2600x1530x1500mm

included in delivery: 1 mortising drill 10mm, 4 adapter 
for mortising drill (19mm, 20mm, 28mm,30mm), pin drilling 
device, mitre gauge, eccentric clamp, tools

230V/400V

400V

Langlochbohrmaschine / mortising machine

 » massive verwindungsfreie Graugusskonstruktion
 » Fräsen schräger Langlöcher, sowie Setzen v. Präzisionsbohrungen  

 d. beidseitiges Schwenken des Bohraggregats möglich
 » sehr großer Aktionsradius
 » Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen 

 (16-22-25-32mm)
 » Bohrlängen- und Bohrtiefenanschläge serienmäßig
 » integrierter Phasenwender und Nullspannungsauslöser

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 2x Exzenterspanner, 
Wescottbohrfutter 0-20mm, Motorschutzschalter, ausziehbare 
Tischverbreiterung, Dübelbohreinrichtung

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Tischmaße / table dimensions 600x320 mm

max. Bohrtiefe/ max. drilling depth 215mm

max. Bohrbreite/ max. drilling width 250mm

Tischhub/ vertical table stroke 155mm

Dübelbohrrasterabstände/ pin point distances 16 / 22 / 25 / 32mm

Motorleistung (S1 100%)/(S6) 2.2 kW / 3.1 kW

Netzspannung/voltage 400V

Nettogewicht ca./ net weight ca. 251kg

Versandgewicht/  gross weight 257kg

Verpackungsmaße / packaging dimension 1105x1150x735mm

LBM250C *

Bohraggregat schwenkbar
drilling unit tiltable

0-45°
in beide Richtungen
in both directions

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGL

Fahreinrichtung/moving device UFE300

Sonderspannungen auf Anfrage/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 
230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz

LANGLOCHBOHRMASCHINEN / MORTISING MACHINES

 » solid non-twistable grey cast iron machine 
 » inclined slotted holes and precision drills easily doable
 » drilling head pivoting left and right
 » huge operating range
 » pin drilling device with 4 different defined positions 

 (16-22-25-32mm) 
 » adjustable end stops for transversal and longitudinal   

 operation
 » integrated phase turn over device

included in delivery: mitre fence, 2pcs eccentric clamps, 
Wescott drill chuck 0-20mm, motor protection, extractable 
table, pin drilling device


